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Dismantle the original screws of the
headlight bolting - screws are obsolte.
Fix the headlight grilles at the now free
thrads with the countersunk screws
M8 x 35.
For models from date of manufacture
2015 use shorter screws M8 x 30.

BMW F800 GS
ab Baujahr 2008 / from date of manufacture 2008
Artikel Nr.: / Item-no.: 700653 00 01 schwarz/black

BMW F800 GS Adventure
ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013
Artikel Nr.: / Item-no.: 700667 00 01 schwarz/black

BMW F800 R
Baujahr 2009-2014 / date of manufacture 2009-2014
Artikel Nr.: / Item-no.: 700657 00 01 schwarz/black

Die Originalschrauben der Scheinwerfer-
befestigung herausdrehen - sie entfallen.
Das Lampenschutzgitter über den freien
Bohrungen auflegen und mit den Senk-
kopfschrauben M8 x 35 befestigen.
Gitter ausrichten und festziehen.
Bei Modellen ab Baujahr 2015 werden
kürzere Schrauben M8 x 30 verwendet.
Schrauben mit 6Nm Drehmoment anziehen !

Tightened to the torque 6 Nm !
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Lampenschutzgitter / Headlight grilles

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage.  More accessories: see our homepage.

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

2x Senkkopfschraube M8x30/ countersunk screw M8x30

Größe/Size 5

1x Lampengitter / Headlight grilles
1x Schraubensatz/Screw kit:

2x Senkkopfschraube M8x35/ countersunk screw M8x35

2x

MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

WICHTIG
IMPORTANT

BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED


